
Radlader
Vollelektrisch

Betriebsgewicht

Schütthöhe
Schaufelinhalt

357 kWh

19.100 kg

3340 mm

6 - 10 Std.

20%-95% ca. 1.25 Std. (Ladeleistung 240kW)

3.0 m³

LE60X5-CE

Batteriekapazität

Ladezeit

Akkulaufzeit



* DIE SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. DIE BILDER KÖNNEN OPTIONEN ENTHALTEN. Die tatsächliche Farbe und das aussehen des produkts können von den gezeigten abweichen.
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LE60-X5 CE 
Verdrängung des Rudergetriebes (l/min 200

Fördermenge der Lenkpumpe (l/min) 100

BREMSSYSTEM
Betriebsbremse Vollhydraulische Bremse

Feststellbremse Hydraulischer Trommeltyp

Förderleistung der Bremspumpe (l/min) 16

GETRIEBE
Art der Übertragung Elektronisch gesteuertes Festwellengetriebe

Getriebetyp F2E280-B

Fahrgänge Vorwärts-2/Rückwärts-2

Achsen Selbstsperrdifferentialgetriebe

Drehzahlverhältnis der Antriebsachse 20.86

Reifenspezifikation 23.5-25-20PR

MASCHINENPARAMETER
Nenntragfähigkeit (kg) 6000

Nennleistung (kW) 180

Betriebsmasse (kg) 19100

Schaufelinhalt (m³) 3.0

Max. Losbrechkraft (kN) 185

Max. Zugkraft (kN) 160

Leistung Batteriekapazität (kWh) 357

Hubzeit (s) ≤5.5

Entleerungszeit (s) ≤1

Senkzeit (s) ≤3

Gesamtzykluszeit (s) ≤9.5

Länge (mm) 8930

Breite (mm) 3030

Höhe (mm) 3440

Radstand (mm) 3400

Lauffläche (mm) 2250
Abstand vom Knickgelenkmittelpunkt 
zur Hinterradmitte (mm) 1750

Min. Bodenfreiheit (mm) 440

Hinterer Überhangabstand (mm) 2300

Böschungswinkel (°) 27

Lenkwinkel (°) 35
Geschwindigkeit 1. Gang/
Geschwindigkeit 2. Gang (km/h) 13.5/38

Wenderadius (Reifenmitte) (mm) 6535
Durchgangsradius 
(außerhalb der Schaufel) (mm) 7640

POWER-BATTERIESYSTEM
Akku-Typ Lithium-Ionen-Akku

Nennenergie (kWh) 357

Nennkapazität (Ah) 664

Nennspannung (V) 537.6

Betriebsspannungsbereich (V) 336-621.6

Max. Dauerladestrom (A) 400

Max. Dauer-Entladestrom (A) 400

Ausdauer (Std.) 6-10

Temperaturregelung Flüssigkeitskühlung, PTC-Heizung
 und intelligentes Temperaturkontrollsystem

Empfohlene Ladesäulenleistung (kW) 120/240/300

Ladezeit (Std.) 20%-95% ca.t 1.25h Std. (Ladeleistung
240kW)

Einsatzbereich in 0 - 4000 m Höhe

Zulässige Umgebungstemperatur (°C) -20~ +60

Schutzklasse IP68

ANTRIEBSMOTOR
Nennleistung (kW) 100

Max. Leistung (kW) 200

Nenndrehmoment (Nm) 1200

Max. Drehmoment (Nm) 2400

Temperaturregelung Wasserkühlung, intelligente Temperaturregelung

Einsatzbereich in 0 - 4000 m Höhe

Zulässige Umgebungstemperatur (°C) -20~ +60

Schutzklasse IP67

ARBEITSMOTOR
Nennleistung (kW) 80

Max. Leistung (kW) 160

Nenndrehmoment (Nm) 400

Max. Drehmoment (Nm) 800

Temperaturregelung Wasserkühlung, intelligente Temperaturregelung

Einsatzbereich in 0 - 4000 m Höhe

Zulässige Umgebungstemperatur (°C) -20~ +60

Schutzklasse IP67

ARBEITSHYDRAULIK
Typ Konstante variable 

Doppelpumpen-Zusammenführung
Betriebsmodus Elektrohydraulisches Übersetzungsverhältnis

Fördermenge (l/min.) 112

LENKHYDRAULIKSYSTEM
Typ Lenkung der Verkehrsverstärkung

SPEZIFIKATIONEN


